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Introduction

Le mercure est un métal lourd, bon
conducteur d'électricité, qui possede
une réflectance élevée et se présente
sous forme liquide a la température
ambiante. C’est une substance

trés utile ayant une vaste gamme
d’applications; on le trouve dans

les baromeétres, les pompes, les ther-
mometres et I'équipement médical. Il
sert de conducteur dans les appareils
de laboratoire de physique et dans
les dispositifs de commutation et on
I'emploie méme comme revétement
réfléchissant de miroirs. On a utilisé le
mercure pour fabriquer de nombreux
composés médicinaux et fongicides
et il se retrouve dans des endroits
inattendus : les lumiéres clignotantes,
sur les espadrilles a la mode, fonc-
tionnent a l'aide de commutateurs

au mercure et plusieurs types
d’ampoules en contiennent.

Les musées contiennent souvent

bon nombre de sources de mercure :
les peintures d'intérieur appliquées
sur les murs', les collections d’équi-
pement pharmaceutique, médical

et dentaire (par exemple, le mercuro-
chrome, le calomel, le thimérosal et les
amalgames dentaires)?, les collections
minéralogiques contenant des sels
mercuriques, le matériel d’artiste

qui contient des pigments tels que

le cinabre et le vermillon, ainsi que

les collections taxidermiques et
ethnologiques dont les objets ont
été traités avec des sels mercuriques
utilisés comme insecticides. Barclay
et Ziomkiewicz® ont traité en détail
de I'étendue de la présence du mer-
cure dans les collections de musée.

On connait bien les dangers relatifs
au mercure et il existe de nombreuses
publications y ayant trait. Afin de
prévenir les effets nuisibles, il est
essentiel de savoir quels objets de
collection contiennen. du mercure,

et comment il faut les manipuler

et en prendre soin.

L’exposition au mercure

Le mercure est une neurotoxine

(un poison pour le systéme nerveux)
qui peut étre absorbée par 'organisme
par contact direct, par ingestion ou
par inhalation de vapeur de mercure.
Une fois qu'il se trouve dans I'orga-
nisme, le mercure inorganique

y demeure pour des semaines ou
méme des mois, et il peut s’accu-
muler dans les reins et le cerveau,

ot il peut entrainer différents
symptdmes physiques et troubles
mentaux. Le mercure qui pénetre
dans le cerveau est transformé

en une forme organique qui subsiste
encore plus longtemps. Le mercure
inorganique présent dans le sang
d’une femme enceinte peut aussi
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pénétrer dans le feetus qui est
en pleine croissance.

La quantité de mercure métallique
absorbée par l'organisme, aprés
ingestion ou contact cutané, est assez
faible, mais elle n’est pas négligeable
puisqu’elle s"ajoute aux quantités
provenant d’autres sources du milieu,
dont I'absorption se fait de facon
réguliére. Par contre, la quantité
apres inhalation est treés importante
(environ 80 %), ce qui fait de la vapeur
de mercure une substance trés nuisi-
ble. Puisque la pression partielle du
mercure a l'air ambiant et a 25 °C

est tres faible, soit 0,0018 mm Hg, la
quantité qui s’évapore est tres petite.
Toutefois, la vapeur de mercure,

dans un endroit non ventilé, peut
tout de méme facilement dépasser la
concentration maximale recommandée
(0,025 mg/m’). Par conséquent, tout
objet possédant des surfaces exposées
contenant du mercure ou tout objet
endommagé ayant déversé du
mercure constitue un danger”.

Le mercure liquide que contiennent
les vieux objets peut souvent étre
contaminé et oxydé, ce qui le rend
encore plus dangereux. Ces compo-
sés du mercure peuvent facilement
pénétrer I'organisme. Si des quantités,
méme infimes, de ces substances

sont absorbées au fil du temps,

elles peuvent causer des

problémes chroniques.

Détection et détermination

Il est facile de détecter la présence
de mercure liquide, car c’est une
substance réfléchissante visible a
I'ceil nu. La détection des composés
du mercure est beaucoup plus
difficile puisqu'il faut utiliser des
techniques de vérification chimique
ou électronique. On peut, par exem-
ple, employer la fluorescence X
pour déceler la présence de mer-
cure a I'état de contaminant sur des
objets métalliques. Il existe aussi
des appareils électroniques de
détection de la vapeur de mercure
dans les aires de travail®.

Si l'on soupgonne la présence de fortes
concentrations de vapeur de merciire,
il faut absolument prendre contacl
avec un hygiéniste industriel qualifié
qui effectuera un échantillonnage de
Iair (voir la section Ressources).

Renseignements
en matiere de sécurité

Les fiches techniques sur la sécurité
des substances (FTSS) constituent une
des meilleures sources d’'information
sur les méthodes s(ires de manuten-
tion du mercure métallique et des
substances contenant du mercure.
Malheureusement, ces documents
ne sont fournis qu’avec les produits
chimiques récemment achetés, ce qui
n’est pas le cas de nombreux objets
de musée qui peuvent contenir du
mercure. Les propriétaires de stocks
d’anciens produits chimiques (par
exemple des collections pharma-
ceutiques) doivent prendre contact
avec les fabricants afin d’obtenir les
FTSS qui sont disponibles. Sinon,

il faudra probablement éliminer ces
anciens produits chimiques (avant
de le faire, il faut toutefois analyser
de telles substances et en déterminer
la nature, aux fins de documentation
muséologique).

Les lois et reglements stipulent que
tout laboratoire o1 des produits chimi-
ques sont couramment manipulés doit
posséder les FTSS des substances en
question et les mettre a la disposition
des employés®. Les musées et les pro-
priétaires privés peuvent trouver

les renseignements pertinents sur
Internet (voir la section Ressources).

Tout employé ayant & manipuler des
objets ou des collections d’objets de
musée qui contiennent du mercure
devrait se renseigner pleinement sur
la toxicité du mercure. Par exemple, le
document Toxicological Profile for
Mercury” contient des renseignements
tres utiles en la matiére.

Les employés qui travaillent couram-
ment avec des objets contenant du
mercure, ou dans des zones ot sont

entreposés de nombreux objets
contenant du mercure, devraient en
discuter avec un professionnel de la
santé, car il pourrait étre nécessaire
d’effectuer des mesures régulieres
de la concentration de mercure dans
le sang, lors des évaluations de la
santé au travail.

Directives relatives
a la manipulation

Tous les objets de musée contenant
du mercure, ainsi que les endroits oli
ils sont entreposés, doivent étre claire-
ment désignés a 'aide d’étiquettes
appropriées, afin que 1'ouverture des
armoires de rangement et la manipu-
lation des objets en question soient
faites avec prudence. Il faut prendre
des précautions particulieres car le
mercure liquide est lourd et se trouve
habituellement dans des contenants
de verre. Dans le cas des objets scellés
ne contenant que de petites quantités
de mercure (par exemple, les thermo-
metres), il est posible de les déplacer
en les portant dans les mains, mais
les gros objets doivent étre déplacés
sur un chariot possédant une surface
rembourrée, en évitant les secousses
et les chocs.

La pression de vapeur du mercure
augmente considérablement avec la
chaleur (c.-a-d. qu’a des températures
plus élevées, davantage de vapeur

de mercure s’évapore). 1l est donc
recommandé d’entreposer les objets
contenant du mercure ou des com-
posés mercuriels dans un endroit frais.

Les employés de musée qui ne
possédent pas les compétences
requises ne doivent jamais tenter

de retirer le mercure présent dans

un objet de musée, de le remplacer ou
d’ajouter du mercure neuf dans ’objet
en question. Il est aussi fortement
déconseillé de tenter d’épurer le
mercure contaminé, car la saleté

peut se composer de produits
d’oxydation du mercure (la saleté

de cette nature est trés toxique).

Dans le doute, obtenir I'avis

d’un spécialiste.
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Déversement et contamination

Le personnel de musée ne doit jamais
tenter d’effectuer le nettoyage en cas
de déversement de mercure, méme si
ce dernier est minime. On doil laisser
ce soin @ un spécialiste en la matiére
(voir Ia section Ressouirces).

S'il est possible que du mercure, méme
en trés petites quantités, se soit logé
dans des endroits comme les fentes

de plancher, prendre contact avec un
hygiéniste industriel et faire inspecter
la zone entiére. Si le taux de mercure
dans 'air ambiant est grandement
inférieur au seuil critique a partir
duquel une intervention est nécessaire,
épandre une poudre de zinc dans la
zone et la faire pénétrer profondément,
en brossant, dans les ouvertures de la
surface (le zinc et le mercure s’amal-
gament, ce qui transforme ce dernier
en une matiére moins dangereuse

qu’a I'état pur®). La plupart des labora-
toires ayant I"équipement nécessaire,
en matiére de sécurité, possedent du
matériel permettant de neutraliser

les matieres dangereuses, en cas de
déversement. Il serait bon d’avoir

une trousse particuliere pour les
déversements de mercure. Le person-
nel doit compter au moins un membre
ayant recu la formation appropriée
relative a la manipulation des

matiéres dangereuses.

S'il existe un doute relativement

i la quantité de mercure présent ou
a l'importance de la contamination,
prendre contact avec un spécialiste
(voir la section Ressources).

Le mercure s'amalgame facilement
avec d’autres métaux. Si, lors d'un
déversement de mercure, celui-ci entre
en contact avec des objets métalliques,
consulter un spécialiste en restauration
des métaux. Les problémes de stabilité
de l'objet sont complexes et de plus,
les résidus formés sont possiblement
dangereux et il faut donc les éliminer
avec soin. Les bijoux en or sont parti-
culierement sensibles a la contamina-
tion au mercure et ils peuvent tres
facilement étre endommagés.

Solutions de rechange
pour une présentation
plus siire des objets

Dans les expositions, il est souvent
possible d’employer un produit de
remplacement du mercure (qui a le
méme aspect que ce dernier, sans en
avoir les inconvénients). Ainsi, si le
réservoir cassé d'un thermometre
n’est pas visible, on peut insérer un
mince fil métallique dans la section
cylindrique pour imiter le mercure.
Le platine serait le métal de premier
choix (il est blanc et résiste trés bien
au ternissement), mais 1'étain, méme
s'il n'est pas aussi brillant, serait un
choix acceptable et moins cotiteux.
Dans le cas des grands contenants

en verre, on peut appliquer de minces
couches d'argent ou d’aluminium sur
la paroi intérieure par des moyens
chimiques ou par dépét chimique

en phase vapeur. Habituellement,

un opticien peut recommander des
personnes-ressources pour ce genre
de service. Au besoin, on peut facile-
ment détacher ces minces couches
métalliques a 1'aide d’acide, mais
seulement si le verre est stable et

ne sera pas endommagé par ce traite-
ment ultérieur. Dans certains éléments
d’exposition, un disque d’aluminium
bien poli ou un miroir de verre
peuvent remplacer le mercure.

Ressources

On peut retrouver une liste
d’entreprises qualifiées en élimination
des déchets dangereux dans les pages
jaunes, sous les rubriques « Déchets-
Gestion », « Déchets dangereux » et

« Déchets industriels-Compression

et enlévement ». Dans le cas de con-
tamination atmosphérique possible,
consulter les rubriques « Environne-
ment-Conseillers et services » et

« Air-Contréle de qualité-Services ».
Les départements de chimie d'uni-
versités et de colleges peuvent aussi
recommander d’autres entreprises.

11 est essentiel que l'entreprise choisie
possede les qualifications el les permis
appropriés. Le site Web de 1’ American

Industrial Hygiene Association
(http:/ /www.aiha.org/foreign.html)
contient une liste d’entreprises
agréées situées au Canada et

dans d’autres pays.

Le site Web (http:/ /ccinfoweb.cchst.ca)
du Centre canadien d’hygiéne et de
sécurité au travail contient des
renseignements sur les FTSS.

Les sites Web de la plupart des
gouvernements contiennent de
I'information sur les lois et regle-
ments pertinents. On peut, par
exemple, consulter un document du
gouvernement de 1'Ontario a 1'adresse
http:/ /www.gov.on.ca/lab/mainf.htm
ou le site Santé-Toile du Québec a
http:/ /www.sante-net.net/.
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Notes

1. Avant les années 1990, de nom-
breuses peintures d’intérieur pour
les murs contenaient un agent de
conservation a base de mercure
(l'acétate de phénylmercure). Des
études ont alors révélé qu'il y a
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dégagement de vapeurs de mercure
pendant plusieurs mois apres 1'ap-
plication de ces peintures, a des
concentrations qui sont toxiques
pour les occupants des demeures en
question [consulter la publication
des Centers for Disease Control des
Etats-Unis, Mortality and Morbidity
Weekly Report (MMWR) 40, 17

(mai 1991), p. 280-281]. La Loi sur
les produits dangereux (S.R. 1985,

ch. H-3), annexe 1, partie I, article
9(d), a interdit 'emploi de mercure,
au Canada, dans les enduits de
jouets pour enfants et des efforts
sont actuellement déployés pour
élargir la portée de cette restriction.

. Des produits pharmaceutiques
en vente libre tels que le mercuro-
chrome (la merbromine), le calo-
mel (le chlorure mercureux) et le
thimérosal n’ont été que récemment
interdits [consulter les publications
Physicians’ Bulletin, San Diego
Department of Health Services,
mai 1996, communiqué de presse
n° 31-96; California Department
of Health Services, Sacramento,

MMWR 45, 19 (17 mai 1996),

p. 400-403 et MMWR 45, 29

(26 juillet 1996), p. 633-635]. Il est
fort probable que les collections
pharmaceutiques en contiennent
aussi. Le mercure métallique est
encore utilisé dans les amalgames
dentaires et il peut donc étre
présent dans I'équipement
dentaire acquis par les musées.

. BARCLAY, R. et ZIOMKIEWICZ, B.

« Historic Scientific Instruments
Containing Mercury », Rittenhouse
15, 1, juin 2001, p. 21-30.

. Hazardous Chemical Safety Course

Manual, ].T. Baker Chemical Co.,
Phillipsburg (NJ), 1991, p. 12-19.

. L'ICC offre des services d’analyse

permettant de déterminer la nature
de composés équivoques présents
sur les objets de musée. Pour
obtenir des renseignements
additionnels, prendre contact

avec le Service a la clientele au
(613) 998-3721 ou par courriel a
cci-icc_services@pch.ge.ca.

6. Au Canada, les matieres dan-

gereuses sont de responsabilité
provinciale. Les entreprises cana-
diennes et leurs employés doivent
consulter les lois provinciales
pertinentes afin de déterminer
leurs responsabilités Iégales. 11
faut toutefois noter que, malgré
les différences qui peuvent exister
entre les lois provinciales, le
danger demeure le méme.

. Texicological Profile for Mercury,

U.S. Department of Health and
Human Services, mars 1999. Pour
obtenir un exemplaire, prendre
contact avec : Agency for Toxic
Substances and Disease Registry,
Division of Toxicology /Toxicology
Information Branch,

1600 Clifton Road NE, E-29,
Atlanta GA 30333 (Etats-Unis)
(courriel : atsdric@cdc.gov).

. BRETHERICK, L. et MUIR, G. D.

Hazards in the Chemical
Laboratory, 3¢ éd., Londres,
Royal Society of Chemistry,
1981, p. 381.

Le présent texte est également publié
en anglais.

Copies are also available in English.
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