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Plan de préservation des collections patrimonial
- Strategies pour eviter ou limiter les dommages *
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Forces physiques Pratiques durables ®

« Concevoir et construire des édi ces parasismiques pour réduire

Les impacts, les chocs, les vibrations ou la gravité peuvent causer : les mesures de récupération codteuses et exigeantes en ressources.
* des cassures, des deformations, des perforations, des renfoncements, . concevoir le quai de chargement de maniére a limiter les codts et
des déchirures, de I'écaillage, des éra ures ou de I'usure sur tous les la consommation d’énergie du systéme de CVC.
types d'objets.

 Utiliser des matériaux stables pour la confection de
supports durables.

» Réutiliser et recycler les emballages quand c’est possible
(p. ex. caisses démontables, emballages a double caisse,
corniéres protectrices réutilisables).

* Réunir les petits emballages pour en former de plus grands et
les palettiser pour augmenter I'ef cacité de 'emballage et du
transport; si possible, regrouper les expéditions a n d’avoir des
charges de camion complétes.

Vol et vandalisme Pratiques durables

» Concentrer les ressources sur les objets les plus vulnérables et les

Vol plus susceptibles d'étre volés ou vandalisés.
* Perte d'objets, surtout ceux qui sont petits et faciles a transporter. « Favoriser la participation de la communauté pour renforcer le sen.
Vandalisme de la propriété publique des collections patrimoniales et pour

i ) L DL ) décourager le vandalisme ainsi que les vols opportunistes.
» Mutilations, bris ou altérations par le feu d’objets de valeur, populaires

ou symboliques.

Incendie Changements climatiques Po)

- . . » Accroissement des risques dans les régions ou la température
» Calcination partielle ou totale de tout type d’objet. augmente et la pluviosité diminue.

« Risques de dépots de suie et de résidus de fumée sur tout type d’objet.

Pratiques durables

« Utiliser des matériaux de construction et de I'équipement qui,
a la combustion, ne dégagent pas de gaz toxiques et nuisibles
pour I'environnement.

« Eviter les produits extincteurs utilisant des gaz a effet de serre.

Eau Changements climatiques 0
. » Accroissement possible des risques d’inondation dans certaines
+ Eforescences ou cernes sur les matériaux poreux. régions en raison de changements aux régimes de la pluie, de la
« Gon ement des matériaux organiques entrainant des déformations et des neige et de la fonte des neiges.
fendillements; relachement des assemblages. + Accroissement des risques d'in Itration d’eau dans les batiments

» Corrosion des métaux. en raison de pluies plus abondantes dans certaines régions.

Pratiques durables

» Dans les régions ou les pluies sont abondantes, I'entretien des

o . | . batiments doit répondre a des normes plus élevées; on accordere
e Couleurs qui déteignent, migrent, se délavent ou tachent les matériaux plus d’attention & la toiture, & I'étanchéité des fenétres, aux

a proximite. gouttiéres et au drainage.
« Affaiblissement des matériaux comme le papier et le carton.

* Risque de moisissures.

« Dissolution de certains matériaux (p. ex. la colle).
¢ Soulévement des couches des objets strati és.
» Rétrécissement des toiles ou des textiles tissés serrés.

Ravageurs Changements climatiques P

* Changements dans la diversité et le nombre de ravageurs en
Insectes fonction des variations du climat régional.
 Destruction et endommagement des matériaux, surtout les fourrures, les

plumes, les peaux, les collections d'insectes, les textiles, le papier et le boiPra‘[iqueS durables

Rongeurs, oiseaux et autres animaux » S’assurer que les expositions itinérantes sont dénuées de
 Rongement des matériaux organiques. ravageurs pour évite[ d’introduire une espéce envahissante qui
menacerait I'écosysteme.

» Réduire l'usage de pesticides et la fumigation en appliquant une
méthode de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) qui met
» Souillures des objets dues aux matieres fécales et a I'urine. I'accent sur les mesures préventives et les interventions ciblées.

» Sources d'insectes ravageurs. * Prioriser d’autres méthodes d’éradication plutdt que I'application
d’'un pesticide ou d’'un fumigant qui dégage des gaz toxiques, par
exemple le nettoyage avec désinfectant, la désinfestation par le
froid (de -20 a -30 °C) ou la chaleur (55 °C), ou la fumigation sous

* Rongement des matériaux inorganiques qui constituent un obstacle.
« Perte ou dissociation de petits articles.

Moisissures et microbes (voir aussumidité relative inadéquate —
Humidité excessive )

« Affaiblissement des matériaux organiques et inorganiques. atmosphere controlée (ay @Dau Iy.
» Formation de taches sur les matériaux organiques et inorganiques. » Mise en garde — méme si restreindre le recours a la climatisation
- Risque potentiel pour la santé (agent infectieux ou source d'allergénes) Ie,z_co[]c_)mlse I'énergie, des ter_nperatlures. amblantels elevees a

du personnel et des visiteurs. intérieur du batiment accroissent les risques et la vitesse de

propagation des infestations d’'insectes.

Polluants Changements climatiques (¢ )

Le smog photochimique risque de se produire plus souvent en

Les polluants atmosphériques (dont la poussiére) provenant de I'extérieur raison des changements climatiques planétaires.

ou de l'intérieur de I'édi ce, les chutes de débris et déversements, les
substances transférées par contact et les polluants intrinseques (faisant

partie de I'objet ou ajoutés lors d'un traitement) peuvent causer : PrathueS durables
« de l'acidi cation, de la corrosion, I'altération des couleurs, des taches et ¢ Utiliser et réutiliser des produits de qualité qui durent longtemps.
Iaffaiblissement des matériaux. « Dans la mesure du possible, choisir des produits écologiques

quand ils sont sans danger pour les objets.
* Recycler les matériaux au terme de leur vie utile.
« Economiser I'énergie en recyclant I'air du batiment.

Lumiere, ultraviolet Pratiques durables (¢

. « Diminuer I'éclairage et concevoir des montages d’exposition qui

et | nfraro u g e maximisent la visibilité sous un faible éclairage et qui réduisent la
) consommation d’énergie.

Lumiére » Utiliser des lampes éconergétiques (selon leur ef cience et le colt

 Habituellement, décoloration et, parfois, assombrissement de la couleur ala de leur cycle de vie) pour réduire la consommation d'énergie.

surface de certains matériaux sensibles. » Exploiter la lumiere du jour lorsque cela est possible, mais

uv seulement avec des ltres appropriés, des fenétres a haute
ef cacité énergétique et des systémes pratiques permettant de

» Farinage, désintégration, rétrécissement, fragilisation, décoloration, doser I'éclairage

assombrissement ou jaunissement de la surface des matériaux organiques
et de certains matériaux inorganiques colorés.

IR

« Production de chaleur susceptible de causer I'assechement des matieres
organigues, ce qui provoque des rétrécissements, des ssures ou une
fragilisation de ces matiéres.

Tem pératu re inadéq uate Changements climatiques

o « Il risque d'y avoir de plus grands écarts saisonniers de température
Trop élevée en raison des changements climatiques planétaires.
» Dans le cas des matiéres organiques, chaque tranche de 5 °C double a .
peu prés la vitesse de leur désintégration chimique et de I'altération de Pra“ques durables
leurs couleurs; a 20 °C, les matériaux jugés « chimiqguement instables »

deviendront inutilisables au bout de quelques décennies (p. ex. papier acidleConstruire des batiments a haut rendement énergétique (p. ex. a
photos couleur, Ims nitrate). certi cation LEED [Leadership in Energy and Environmental Design]).

» Déterminer les besoins réels en régulation de la température en
évaluant les risques pour les collections; nombre d’entre elles

* Accroissement de la fragilité des peintures et autres polymeéres, ce qui n'ont pas besoin que les écarts en température soient strictement
accroit les risques de ssures ou de bris quand les objets sont manipulés  minimes ou d’une température propre au confort humain.
sans ménagement.

Trop basse

« Aménager des sections distinctes et thermiquement bien isolées qui
Fluctuations seront chauffées et refroidies selon le cas soit pour répondre aux

» Soulevement des couches, ssures ou bris de matiéres solides cassantes, besoins des collections, soit pour assurer le confort des occupants.

surtout si elles font partie d’'un assemblage strati é. » Prévoir des réglages saisonniers pour minimiser la consommation

e Source de uctuations de I'HR fuonidité relative inadéquate ) d'énergie en été et en hiver.
» Pro ter de la baisse hivernale de la température pour réduire
la température ambiante et prolonger la vie des collections
chimiquement instables.

Humidité relative (HR) Pratiques durables ®

» Déterminer les besoins réels en régulation de 'humidité en

i n ad éq u ate évaluant les risques pour les collections; nombre d’entre elles n'ont

pas besoin que les écarts en humidité relative soient trés petits.

Humidité excessive (HR supérieure a 75 %) * Mettre en ceuvre une vision intégrale de la régulation climatique
» Moisissures qui créent des taches sur les matériaux organiques et en utilisant ensemble le batiment, I'équipement et les autres
inorganiques et qui affaiblissent ces matériaux, corrosion rapide des métauxmoyens de régulation pour obtenir une HR able et durable.

et rétrécissement des textiles tissés serrés.  Utiliser des emballages et créer des micro-climats dans les

HR supérieure ou inférieure a un seuil critique armoires et vitrines pour maintenir a long terme une HR stable

» Hydratation ou déshydratation de certains minéraux; corrosion des métaux afaible codt.

contenant des sels.  Utiliser des caisses et des emballages appropriés pour maintenir
une HR optimale durant le transport.

HR supérieure 0 % ) N . .
P » Recourir au contrble passif de I'HR lorsque cela est possible.

« Altération des couleurs et désintégration progressive des matériaux

organiques, surtout ceux qui sont chimiquement instables (p. ex. papier acide)>0US es climats froids, ne pas utiliser d’humidi cateurs dans un

batiment chauffé s'il abrite surtout des collections chimiquement
Fluctuations au-dela de I'écart « déja subi » instables (p. ex. du papier acide).

e Compression ou ssuration des matériaux organiques sous contraintes;
relachement des assemblages.

« Souléevement des couches de matériaux organiques strati és.

Dissociation Pratiques durables ®

; . o L  Intégrer des stratégies de migration des données aux mises a jour
Les pertes d |nforn_1at|on ou de signi cation (p._ex. le rangement de 'objet des systémes informatiques pour s'assurer de pouvoir accéder en
au mauvais endroit, la perte du lien entre I'objet et sa collection, la perte des permanence aux objets et a Iinformation les concernant.

données identi ant I'objet telles que son numéro d’enregistrement, la perte du
titre de propriété) peuvent :

e compromettre le repérage de I'objet.
» diminuer le sens et la valeur de I'objet.
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COLONNES CELLULES (€] 0 (0] @

Chaque rangée est consacrée a un des dix agents del.a premiére colonne comporte le nom d'un agent de Les conseils fournis a lintérieur des cellules des ——j est toujours préférable d'éviter un agent de Si 'agent de détérioration ne peut étre évité, alors il S'il est impossible d’éviter ou de bloquer I'agent Dés que la présence de I'agent est détectée, il faut S toutes les tentatives pour prévenir les dommages
détérioration : forces physiques; vol et vandalisme;  détérioration ainsi qu'une liste des types de dommagesois dernieres colonnes sont organises en fonction  jgtérioration plutot que d’avoir a le controler ou faut le bloquer pour I'empécher d'agir sur les objets. de détérioration, il faut alors mettre en ceuvre des  prendre les mesures qui s'imposent. Il convient d’avofus a I'agent de détérioration échouent, il faudra

incendie; eau; ravageurs; polluants; lumiére, que celui-ci risque de provoquer et le genre de d:e I'emplacement des objets. Quand les conseils gérer ses effets par d’autres mesures. Si c’est C'est souvent le niveau d'intervention le plus pratiquemesures pour détecter la présence de 'agent (p. ex. établi a 'avance les stratégies d'intervention. Le délaiPrendre des mesures pour réparer les dégats causes.
ultraviolet et infrarouge; température inadéquate;  collections qui est plus a risque. La deuxieme colonnes’appliquent a la fois aux objets en exposition, en  jmpossible, d’autres mesures de lutte s'imposent.  pour lutter contre un agent. Ainsi, les coupe-feux  la source d’une force physique) ou l'apparition de  d'intervention dépend de la vitesse de dégradation et!l s'agit habituellement de nettoyer, de consolider ou
humidite relative inadequate et dissociation. en vert, énumere des problématiques émergeantes ligéserve ou en cours de transport, ils sont énonces contiennent 'incendie; les joints d'étanchéité bloquenses effets nuisibles (p. ex. une nouvelle détérioration du risque que pose I'agent. Il se compte en minutes efi€ réparer les objets touchés. La version originale

aux changements climatiques et a la durabilité, ainsi sous Generalites. Il est peut-étre impossible ou l'acceés aux ravageurs et les pare-vapeur protégent due a une force physique). A n d’assurer la détection cas d'incendie ou d'activités criminelles, mais quand (1994) de ce tableau comprenait une cinquieme

que des stratégies de lutte qui priorisent I'approche  inutile pour un musee de mettre en ceuvre toutes contre I'humidité et les polluants. Bien congue, assez tot pour prévenir des dommages substantiels, il est question d’eau, de ravageurs ou d’humidité, il  €tape, Récupérer-Traiter, qui est omise de la
durable. Les autres colonnes donnent des moyens  les recommandations. I'enveloppe du batiment sert d’armure pour bloquer néimspection réguliére est de mise. La fréquence des est acceptable de prendre un jour ou plus pour réagirPrésente version.

de lutte contre les agents de détérioration Sous trois | g5 cellules sont divisées en quatre niveaux seulement les incendies, les criminels et les in Itrationmspections dépend de la vitesse de dégradation et L'intervention se poursuivra jusqu’a I'élimination de

volets : batiment et installations, équipement et d’intervention : éviter, bloquer, détecter et réagir. d’eau, mais aussi les ravageurs, les polluants du risque que pose I'agent. L'incendie et les activités I'agent. Elle comprend souvent une ré-évaluation desAB R EVIATIO NS

materiel et procédures. Ces niveaux d'intervention sont indiqués par leur lettre atmosphériques, les UV et la lumiére excessive, ainsicriminelles — qui frappent subitement et qui présententmesures qui avaient été mises en place aux niveaux

Le volet batiment et installations et le volet initiale (respectivement E, B, D et R) et sont énoncés que les conditions ambiantes (température et HR)  un risque élevé — exigent une surveillance constante. Esiter, Bloquer ou Détecter, a n de déterminer s'ily a CVC — chauffage, ventilation et climatisation
équipement et matériel sont présentés séparément, dans I'ordre a privilégier. Par exemple, I'agent évité inadéquates. Les enceintes (vitrines, armoires, caissepplluants et les ravageurs — qui mettent plus de tempé$eu de les améliorer. HR — humidité relative

car chacun fait généralement I'objet d’'un budget et n’aura a faire I'objet d’aucune mesure additionnelle boites, sacs, etc.) sont tout aussi importantes que le a faire des dégats — et les petites fuites d’eau — qui ICC — Institut canadien de conservation
d’un personnel distincts et parce que leurs mesures désant a le bloquer, le détecter ou réagir contre lui. S'il batiment pour bloquer les agents. présentent un risque moins élevé — n’exigent qu’'une IR — infrarouge

lutte sont mises en ceuvre & différentes périodes de la ne peut étre évité, mais qu’on réussit a le bloquer, il ne surveillance périodique. LIR — lutte intégrée contre les ravageurs

vie d'un musée. Le volet procédures fait état de ce que sera pas nécessaire de le détecter ni de réagir contre UV — ultraviolet

peut faire le personnel ou I'entrepreneur une fois que ledui. Il s’agit des quatre niveaux d’intervention de la
installations, I'équipement et le matériel ont été mis en conservation préventive.
place.

Pour de plus amples renseignements sur la conservation de collections patrimoniales, veuillez consulter le site www.cci-icc.gc.ca.
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